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1.1 Uvod
Tato letova pfiruc¢ka poskytuje informace potfebné pro bezpeény a efek-
tivni provoz ultralehkého letounu EV-97 EUROSTAR model 2000 verze
R.
Prirucka take obsahuje materidly a dodate¢né informace, které vyrobce
poklada za dllezité.
1.2 Certifika¢ni zaklad

Tento typ letounu byl schvalen dle predpisu UL-2, ktery je platnym certifi-
kac¢nim zakladem pro kategorii ultralehkych letadel schvalovanych Letec-
kou amatérskou asociaci Ceské republiky.

ULL - 03/98/“b“ 00

Cislo typového priikazu:

Schvaleno technickou

komisi LAA CR dne: 13.10.2000

Prikaz letové zplsobilosti:  ,,P*
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1.3 Vystrahy, upozornéni a poznamky

V letové priruéce uvedené vystrahy, upozornéni a poznamky maji nasle-
dujici vyznam:

VYSTRAHA
Znamena, ze nedodrzeni stanovenych postupl vede k bezprostfednimu
nebo znaénému snizeni bezpetnosti letu.

UPOZORNENI
Znamena, Ze nedodrzeni stanovenych postupl vede k mensimu nebo vi-
ceméné dlouhodobéjs$imu snizeni bezpecnosti letu.

Soustfeduje pozornost na specialni kon, ktery pfimo nesouvisi s bez- |
! pecnosti letu, ale ktery je dllezity nebo neobvykly. :

1.4
1.41

Zakladni udaje

Popis letounu

EV-97 EUROSTAR model 2000 verze R je letoun uréeny zejména pro re-
kreacni a turistické létani, s omezenim na neakrobaticky provoz.

EV-97 EUROSTAR model 2000 verze R je jednomotorovy celokovovy
dolnoplo$nik poloskofepinové konstrukce se dvémi sedadly vedle sebe.
Letoun je vybaven pevnym tfikolovym podvozkem s fiditelnym pfidovym
kolem.

Pohonnou jednotku tvofi standardné &tyfvalcovy étyitaktni motor ROTAX
912 (80 hp) a pevna dievéna dvoulista vrtule V 230 C.

Alternativné je mozné zastavét motor ROTAX 912S (100 hp) a jiné vrtule
dle prani zakaznika.

Dokument €islo:
EV2000RLPCZ 11/2000

Datum vydani: Revize:
1-2

Dokument Cislo:

Datum vydani: Revize:

EV2000RLPCZ 11/2000 1-3




Rt 3
EURO

. .. . * K
NV LETOVA PRIRUGKA  Ev-07 EURO ¥
A PRO ULTRALEHKY LETOUN s 1000 *,"I R
1.4.2 Hlavni technicka data

Kridlo
TOZPEET .o 8,1 m
PIOCh@ KFIAHA. ... 984 m?
hloubka SAT ..., s 125 m
plosné zatizeni...........cccocooeiiii 45,7 kg/m2

Kridélko

plocha ... 0,21 m2

Klapka

plocha ... 0,52 m?2
Trup
délka ... 5,98 m
SIPKA .o 1,04 m
VYSKA .o 2,34 m
Vodorovna ocasni plocha
FOZPEYT .. 2,5 m
PIOChA VOP ... ooooooooeooeoeeee. 1,95 m?
plocha vy8kového kormidla............................. 0,8 m
Svisla ocasni plocha
VYSKa .. 1,24 m
plocha ... 1,0 m?
ptocha smér.kormidla.......................... 0,4 m?
Podvozek
rozchod ... 1.6 m
TOZVOF ..ttt 1,35 m
prameér kola hlavniho podvozku .................... 350 mm
primeér kola pfidového podvozku.................... 350 mm
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KAPITOLA 2

2. PROVOZNi OMEZENI

2.1 Uvod

2.2 Letové rychlosti
2.3 Znaceni rychloméru
2.4 Pohonna jednotka

2.5 Znaceni pristroju pohonné jednotky

2.6 Znaceni ostatnich pristroju
2.7 Hmotnost

2.8 Centraz

2.9 Schvaélené obraty

2.10 Provozni nasobky zatizeni
2.11 Posadka

2.12 Druhy provozu

2.13 Palivo

2.14 Maximalni pocet cestujicich
2.15 Jina omezeni

2.16 Stitky omezeni

2.1 Uvod

Kapitola 2 obsahuje provozni omezeni, znageni pfistrojd a zakladni $titky
nutné pro bezpedény provoz letounu, jeho motoru, standardnich systému a

vybaveni.

2.2 [Letové rychlosti

Omezeni letovych rychlosti a jejich vyznamy pro provoz jsou uvedeny v

nasledujici tabulce:

Rychlost IAS Vyznam
[km/h]
Neprekrocitelna Neprekradujte  tuto  rychlost
VNE rychlost 270 |\ zadném pripadée
Nad touto rychlosti nepouzi-
) X vejte piné vychylky kormidel
Va Navrhova 160 ani nevykonavejte rychlé za-
obratova rychlost sahy do fizeni - mohlo by dojit
k pretizeni letounu
Maximalni Neprekradujte tuto rychlost s
Vno | konstrukéni ces- 190 vyjimkou letu v klidném vzdu-
tovni rychlost chu a i tehdy pouze s opatrnosti
Max. WCh![(?SLp” Neprekradujte tuto rychlost pfi
Vee vysunulyc 126 | \ysunutych klapkach
klapkach y y
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I V letounu EV-97, v.€. 2004 2013 je instalovan motor ROTAX 912 ULS l

2.3 Znaceni rychloméru

Znadeni rychloméru a vyznamy barevnych rozli$eni jsou uvedeny v nasle- Typ motoru: ROTAX 912A (nebo UL) [ ROTAX 9128 (nebo ULS)
dujici tabulce: \ Vyrobce motoru: Bombardier-Rotax GMBH
J y
Vzletovy vykon: 59,6 kW /80 hp 73.5 kW /100 hp
Znacka Rozsah -hodnota Vyznam c pfi 5800 ot/min max.5 min. pfi 5800 ot/min max.5 min.
1AS km/h S o 58 kW /78 hp 69 kW /93.8 hp
_ L ] , . , & | Maxtrvaly wkon' | b 5500 ot/min bfi 5500 ot/min
Bily 58+125 Provozni rozsah pfi vysunutych 37.7 kW /50,6 hp 446 KW /598N
‘ klapkach Cestovni vykon: g + 6P
oblouk | pii 4800 ot/min pfi 4800 ot/min
Zeleny ] Normaini provozni rozsah Max vzletové: 5800 ot/min, max. 5 min.
bi 'y( 75+190 P % Max.trvalé: 5500 ot/min
oo - — 2 | Cestovni 4800 ot/min
Zluty 190+270 Ol o I e © [Volnobezne. ~1400 ot/min
oblouk opatrnosti a pouze v klidném - o N N
ovzdusi g >3 Minimalini: 60 °C 60 °C
Maximalni rychlost pro v&echny © = | Maximalni: 150 °C 135 °C
Cervena 270 operace Minimalni: 50 °C °
. Padova rychlost v pfistavaci 2o inimamnt: 50 °C
radiala 58 konfiguraci (klapky max. vysu- 30 Maximalni: 140 °C 130 _°C
nuty, volnobéh) = Opt. provoz.: 90°C+110°C 90°C+110°C
Maximalni: 7,0 bar
~x O
f:“ %’ Minimalini 0,8 bar
Opt. provoz.: 2,0-5,0 bar
Druh paliva: viz. 2.13
Druh oleje: jakykoliv druh motor. oleje napf. pro 4.taktni motocyklové
motory, ale ne letecky olej. Vykonova klasifikace SF, SG dle
APl
Oznadeni Vv 230C
a vyrobce vrtule: VZLU Praha
Typ: Pevna, dfevéna, 2 lista
! Prameér vrtule: 1625 723 mm
Uhel nastaveni listl: 18°20° - 18°55°
Vrtule Woodcomp SR 3000 je instalovana na letounu EV-97 EUROSTAR model 2000 verze R
v.C. 2004 2013. Vrtule je tfilista, dfevéna, za letu stavitelna.
Primeér vrtule je 1700 mm.
VYSTRAHA
ROTAX 912 UL (ULS) neni certifikovan jako letecky motor a kdykoliv mize dojit k jeho
vysazeni. Za disledky vysazeni nese zodpovédnost v piné mire pilot letounu.
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2.5 Znaceni pristroji pohonné jednotky

Letoun EV-97 ,EUROSTAR® v.€. 2004 2013 je vybaven sdruzenym
digitalnim systémem sledovani parametri motoru (EMS) TL 3712. P¥Fistroj
TL 3712 vyhodnocuje a zobrazuje nasledujici motorové parametry:

o Otacky

e Motohodiny

e Teplota vyfukovych plynli

e Teplota hlav valcu

o Teplota oleje

o Tlak oleje

Aktudlni hodnota kazdé mérené veli€iny je pribézné porovnavana se svou
povolenou maximalni hodnotou - limitem , ktery je naprogramovan v paméti

pristroje. Dojde - li k pfekro€eni tohoto limitu, upozorni pfistroj pilota blikanim
signalni Zarovky EMS, napisem OVER na obrazovce a problikavani pole,
které oznacuje mérenou veliCinu.

Limitni hodnoty sledovanych parametri motoru jsou uvedeny v uzivatelské
pfirucce pristroje TL 3712 v kapitole 4.

2.6 Znaceni ostatnich pristroju

e Palivomér
Na letounu je indikovan zbytek paliva 10 | blikanim cervené LED diody
PALIV. POCITAC na palubni desce a blikanim napisu FUEL na
ukazateli palivoméru.
Stlac¢enim libovolného tlagitka na palivoméru Ize blikani diody zrusit,
napis FUEL blika po celou dobu kdy je mnozstvi paliva pod 10 I.
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2.7 Hmotnost 2.10 Provozni nasobky zatizeni
] Prazdna hmotnost (standardni provedeni).............. 2753 %kg iiiiiiiii
E POZNAMKA : ‘EV-97 "EUROSTAR" Letova obélka]
i ___. Skutecna prazdna hmotnost je uvedena v Kapitole 6, odstavec8.2. |
5
Maximalni vzletova hmotnost...............cccoociiii 450 kg l ] l I [ ] i ] A i
4 Plati pro Max vzletovou hmotnost 450 kg] ]
Maximalni pfistavaci hmotnost........................c.cc.cccooo... 450 kg } //
Maximalni hmotnost paliva........................cooi 47 kg : 1 //l
) =,1 e
Maximalni hmotnost zavazadel ....................................... 15 kg = z i
B :
zx & o !
2.8 Centraz 3 3 g IAS (k)
20 +—— T B
Centra2 prazdného letounu (standardni provedeni) ... 1882 % SAT 2 9283938°38:}833383833388388°8
PrOVOZNi CENLTAZ ........ovvooiviericieies e 20+34 % SAT T ~ |
. L, 2 \\\ _—-——'-——"‘———-E
2.9 Schvaélené obraty ‘ G
Kategorie letounu: Norméalni 3
Letoun EV-97 EUROSTAR smi mimo manévrl pfi normalnim letu prova-
dét také:
- ostré zatacky do naklonu 60°
- lezaté osmy
- stoupavé zatacky
- nacvik pada )
VYSTRAHA
Akrobacie a umysiné vyvrtky jsou zakazany !
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2.11 Posadka

Pocet sedadel .............ccoiiiiiii 2

Minimaini hmotnost posadky..........cccococriniiiiiii 55 kg

Maximalni hmotnost posadky .................ccociinie dle 6.2
VYSTRAHA

Nepfekracujte max.vzletovou hmotnost 450 kg!

2.12 Druhy provozu

Jsou povoleny pouze denni VFR lety (lety za podminek viditelnosti

zeme).

VYSTRAHA
Lety IFR (lety podle pfistroji) a lety za podminek tvofeni namrazy jsou za-
kazany!

Pristroje a vybaveni pro denni VFR lety:

Rychlomér (barevné oznaceny dle odstavce 2.3)
Vyskomér

Variometr

Kompas

Sklonomér

Bezpecnostni pasy

N = & 4 a

2.13 Palivo

e automobilovy benzin Super olovnaty dle DIN 516000,0-NORM C
1103

e EUROSUPER RON 95 bezolovnaty podle DIN 51607, O-NORM 1100

e AVGAS 100 LL

Avgas svym vysokym podilem olova vice zatéZuje ventilova sedla a
tvofi vice usazenin ve spalovacim prostoru. Mél by byt pouzit pouze
v pfipadé, kdyz neni k dispozici automobilovy benzin.

o Pro CR je doporuéen benzin BA 95 Natural

Obsah palivové nadrze ............. 65 |

NevyuZitelné mnozstvi paliva...... 29|

2.14 Maximalni pocet cestujicich

Dokument &islo: Datum vydani: Revize: 2 8
EV2000RLPCZ 11/2000 =

Poetsedadel ... 2
Dokument ¢islo: Datum vydani: Revize: 2 9
EV2000RLPCZ 10/2001 2 -




r'd v » - "‘K*
LETOVA PRIRUCKA  Ev-97 EliRO x
PRO ULTRALEHKY LETOUN o g 2000 «fl R

R

2.16 Stitky omezeni

UPOZORNENI
Uzivatel (provozovatel) vyrobku zodpovida za citelnost $titkii po dobu Zi-
votnosti vyrobku.

Vyroba tohoto vyrobku nebyla schvalena
Utadem civilniho letectvi GR,

vyrobek nepodléha jejimu odbornému dozoru a

neni registrovan v leteckém rejstfiku CR.

Provozovani vyrobku je mozné pouze na viastni

odpovédnost a nebezpeli provozovatele.

Tento letoun je klasifikovan jako uftralehky letoun,
schvaleny pouze pro denni VFR lety
za podminek netvoreni se namrazy.

Akrobacie a umysiné vyvrtky jsou ZAKAZANY!

RYCHLOST IAS

Neprekrogitelna 270 kmih
Obratova 160 km/h
Manx. pripustna s klapkami 125 kmih
Padova 58 km/h
OTACKY MOTORU
Max. vzletové 5800 ot./min. po dobu 5 min.
Max. trvaie 5500 ot./min.
Volnobeézne 1400 ot./min.
l Nevyuzitelné mnozstvi paliva 2.9litru
HMOTNOST
Maximéini vZietova 450 kg
Prézdny letoun 278 kg
Maximéini zavazadet 15 kg |
MAXIMALNI POVOLENA HMOTNOST POSADKY (L]

§§ Oct palivomirs 1 1 34 " ™
MnoZstvi paliva [ “ 4 E 18

max. 15 | 113 ] 125| 130 | 140 147

%E % s | 120 132|137 147 | 154

bezzwvamdel | 128 | 140 | 145 | 1565 | 162

Rezerva paliva (signalizace Hutou kontrolkou) 111

POZNAMKA

! Na &titku "Hmotnost" jsou pro ilustraci uvedeny hmotnosti prazdného letou- |
i nu a posadky platné pro letoun ve standardni verzi. V letounu nalepeny $ti- :

Dokument &islo: Datum vydani:
EV2000RLPCZ 11/2000

, v, - o Ey
NV LETOVA PRIRUGKA  Ev-97 EURO ¥
N PRO ULTRALEHKY LETOUN voreR ¢ *fi R
2.15 Jina omezeni
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KAPITOLA 3

NOUZOVE POSTUPY

3.1 Uvod

3.2 Porucha motoru

3.2.1  Vysazeni motoru pfi rozjezdu
3.2.2 Vysazeni motoru pfi vzletu
3.2.3 Vysazeni motoru za letu

3.3 Spusténi motoru za letu

3.4 Pozar motoru, kour

3.41 Pozar na zemi

3.42 Pozar béhem vzletu

3.43 Pozarzaletu

3.5 Klouzavy let

3.6 Nouzové pristani

3.6.1 Nouzové pfistani

3.6.2 Bezpec&nostni pfistani

3.6.3 Pristani s prasklou pneumatikou
3.6.4 Pristani s poSkozenym podvozkem
3.7 Vybrani neumysiné vyvrtky

3.8 Ostatni nouzové postupy

3.8.1 Vibrace

3.8.2  Zamrznuti karburatoru
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3.1 Uvod

Kapitola 3 poskytuje seznam ukonl a postupl pro feSeni nouzovych sta-
vl, ke které se mohou vyskytnout

V piipadé dlkladné predletové prohlidky a spravné udrzby je malo prav-
dépodobné, Ze by doslo ke vzniku nouzové situace v disledku nespravné
funkce.

Dojde-li pfesto ke vzniku nouzového stavu, pak musi byt pro jeho fedeni
pouzita a dodrzena pravidla popsana v této kapitole.

3.2 Porucha motoru

3.2.1 Vysazeni motoru pfi rozjezdu

1. Pripust - stahnout na volnobéh
2. Zapalovani - vypnout
3. Brzdit

3.2.2 Vysazeni motoru pfi vzletu

1. Rychlost - klouzani pfi 110 km/h
2. Vyska - je-li pod 50 m: pfistavat ve sméru vzletu
- je-li nad 50 m: vybrat plochu k pfistani
3. Vitr - zjistit smér a rychlost
4. Plocha k pristani - vybrat volny prostor bez prekazek
5. Vztlakové klapky - nastavit dle potfeby
6. Palivovy kohout - zavfit
7. Zapalovani - vypnout
8. Vrtule - nastavit pomoci spoustéce do vodorovné polohy
9. Bezpetn. pasy - dotahnout
10. Hlavni vypinaé - vypnout tésné pred pfistanim
11. Pfistat
"""""""""""""""""""" POZNAMKA
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3.2.3 Vysazeni motoru za letu 3.3 Spusténi motoru za letu

1. Rychlost - klouzani pfi 110 km/h 1. Rychlost - klouzani pii 110 km/h
2. Vyska - je-li pod 50 m: pristavat ve sméru letu 2. Vyska - zkontrolovat
’ - Jve—h nad 50 m: vybrat plochu k pfistani 3. Plocha k pfistani - vybrat podie vy&ky
3. Vitr - Zzjistit smér a rychlost 4. Hlavni vypinaé - zapnout
4. Plocha k pfistani - vybrat volny prostor bez prekazek 54 Palivovy kohout - oteviit
5. Vztlakové klapky - nastavit dle potfeby 6. Palivové cerpadio
6. Pahvovy’k(?hout - zavfit (je-fi instalovano) - zapnout
7. Zapalovani - vypnout 7. Sytig - podle potieby (pro studeny motor)
8. Vrtule - nastavit pomoci spousté¢e do vodorovné polohy 8. Pripust - pro 1/3 vykonnosti
9. Bezpeln.pasy - dotdhnout 9. Spinaci skiilka - zapnout zapalovani a spustit motor

10. Hlavni vypina¢
11. Pristat

vypnout tésné pfed pfistanim

Pokud se motor nespusti zvyste rychlost klouzani az na 200 km/h, aby
proud vzduchu protacel vrtuli a doslo ke spusténi motoru.

VYSTRAHA

Ztrata vysky pfi spusténi motoru za letu €ini az 400 m (protoceni vrtuli) a je

tfeba ji brat v ivahu.

3.4 Pozar motoru, kour

3.4.1 Pozar na zemi

1. Palivovy kohout - zavfit

2. Pripust - plna

3. Hlavni vypina¢ - vypnout

4. Zapalovani - vypnout

5. Opustit letoun

6. Likvidace pozaru vlastnimi silami, je-li to mozné, pfipadné uvédomit

pozemnimi telekomunikaénimi prostfedky nebo jinak pfisludny hasic-

sky sbor.
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3.4.2 Pozar béhem vzletu

Palivovy kohout
Pfipust’
Rychlost

Hlavni vypina¢
Zapalovani

Opustit letoun

© N O O A~ WN >

Pristat a zastavit

zavfit

pina

100+110 km/h
vypnout
vypnout

Likvidace pozaru vlastnimi silami, je-li to mozné, pfipadné uvédomit

pozemnimi telekomunikaénimi prostfedky nebo jinak pfislusny hasic-

sky sbor.

3.4.3 Pozar za letu
Palivovy kohout
Pripust

Hlavni vypinag

0N =

Zapalovani

5. Vybér plochy

6. Nouzové pristani -

7. Opustit letoun

zavfit
plna
vypnout

vypnout po spotiebovani paliva v karburatorech
a zastaveni motoru

nasmérovat letoun k nejbliz§imu letisti, neni-li to
mozné tak vybrat plochu pro nouzové pfistani

provést dle odstavce 3.6.1

8. Likvidace pozaru viastnimi silami, je-li to mozné, pfipadné uvédomit
pozemnimi telekomunikacnimi prostfedky nebo jinak pfislusny hasi¢-

« sekund.

POZNAMKA :

: Cas potfebny pro vyCerpani paliva z karburatorll se pohybuje okolo 30

’ . - «
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3.5 Klouzavy let

Kliouzavy let I1ze pouzit napf. po vysazeni motoru.

1. Rychlost

2. Vztlakové klapky -

3. Pristroje

~110 km/h
zavreny
v dovolenych tolerancich

3.6 Nouzové pristani

3.6.1 Nouzove pfistani

1. Provadi se vétSinou po vysazeni motoru, ktery nelze opétovné nahodit
2. Rychlost - wupravit na 110 km/h
3. Vyvazeni - vyvazit
4. Bezpel.pasy - dotahnout
5. Klapky - dle potfeby
6. Radiostanice - je-li zastavéna v letounu pak oznamit situaci, je-
li to mozné
7. Pal.kohout - zavfit
8. Zapalovani - vypnout
9. Hlavni vypina¢ - vypnout
Dokument &islo: Datum vydani: Revize:
EV2000RLPCZ 11/2000 3'5
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3.6.2 Bezpecnostni pfistani 3.7 Vybrani neamysiné vyvriky
Provadi se vétsinou pfi ztraté orientace a vyCerpani paliva event. v pfipa-
dé nevhodného pocasi. VYSTRAHA
1. Vybrat plochu pro pfistani, urc¢it smér vétru UmyslIné vyvrtky jsou zakazany! Vlastnqsti letounu ve vyvrice 'nebyly zkou-
2. Je-li v letounu radiostanice pak oznamte dmys! a misto pristani $eny! Nize uvedene postup je pouze pro informaci.
3. Provést nizky prilet proti vétru po pravé strané vybrané plochy na ma- Letoun nema pii pouziti normalnich technik pilotaZe snahu pfejit samovol-
lych klapkach pfi rychlosti 110 km/h a dikladné prohlédnout plochu né do vyvrtky.
4. Provést okruh Standardni postup vybirani vyvriky:
5. Rozpocet na pfistani provést na zvySeném volnobéhu a pinych klap- 1. Pripust - volnobéh
kach 2. Rugni fizeni - srovnat kfidélka do neutraini polohy
6. Po pfelétnuti hrany plochy stahnout plyn a dosednout ihned za hranou 3. Nozni fizeni - vyslapnout pedal proti sméru rotace
plochy 4. Rugni fizeni - potladit a drzet Fidici paku aZ do ukongeni rotace
7. Po zastaveni vypnout spinace, zavfit palivovy kohout, zajistit letoun a 5 No2ni fizeni - jhned po zastaveni rotace srovnat smérové
,,,,,, vyhledatpomoc kormidlo do neutralni polohy
5 POZNAMKA A 6. Vybrat strmy let
. Vybranou plochu_v priibéhu bezpecnostniho pistani neustale pozorujte.
3.6.3 Pristani s praskiou pneumatikou
1. P¥i pfistani ve vydrzi drzet kolo s prasklou pneumatikou co nejdéle nad
zemi pomoci kfidélek
2. Ve vybéhu drzet smér letounu pomoci nozniho Fizeni
3.6.4 Pristani s poSkozenym podvozkem
1. Pfi poskozeni hlavniho podvozku provést dosednuti pfi co nejnizsi
rychlosti a je-li to mozné tak drzet smér ve vybéhu
2. Pfi poskozeni pfidového podvozku provést dosednuti pfi co nejnizsi
rychlosti a snazit se drzet letoun co nejdéle na kolech hlavniho pod-
vozku
Dokument ¢&islo: Datum vydani: Revize: Dokument ¢&islo: Datum vydani: Revize: 3.7
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3.8 Ostatni nouzové postupy

3.8.1 Vibrace

Pokud se na letounu objevi nepfirozené vibrace pak je nutné:

1. Nastavit ota¢ky motoru do rezimu, kdy jsou vibrace nejmensi

2. Pristat na nejbliz§im mozném letisti pfipadné provést bezpeénostni
pfistani dle odstavce 3.6.2.

3.8.2 Zamrznuti karburatoru

K zamrznuti karburatoru obvykle dochazi pfi viétnuti do oblasti tvofeni
namrazy. Zamrzani karburatoru se pak projevuje snizovanim vykonnosti
motoru a zvy$ovanim teplot motoru.

Doporuceny postup pro obnoveni vykonnosti motoru je nasledujici:

1. Rychlost - 110 km/h

2. Pripust - na 1/3 vykonnosti

3. Opustit prostor tvofeni namrazy, je-li to mozné

4. Po 1+2 minutach zvy$ovat postupné vykonnost motoru az na cestovni

rezim.
Nepodafi-li se obnovit vykonnost motoru, pak je nutné provést pfistani na

podle odstavce 3.6.2.

Dokument &islo: Datum vydani: Revize: 3 8
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KAPITOLA 4

4. NORMALNIi POSTUPY

4.1 Uvod
4.2 Montaz a demontaz
4.3 Predletova prohlidka

4.4 Normaélni postupy a seznam ukonu

4.1 Uvod

Kapitola 4 obsahuje seznam Ukon( a doporu¢enych postupi pro normaini
provoz letounu.

4.2 Montaz a demontaz

Popis montaze a demontazZe je popsan v Navodu k obsluze a udrzbé pro
ultralehky letoun EV-97 EUROSTAR model 2000 verze R.

4.3 Predletova prohlidka

Provedeni predletové prohlidky je velmi dllezité, protoze jeji netpiné nebo
nedbalé provedeni by mohlo byt pficinou nehody. Vyrobce doporucuje
provadét prohlidku dle nasledujiciho:

15

14

_I1J_IJ_I 0 w‘uum__l_ﬂu \
YL LT L
D | D
OIIO,

441 Ukony pfed vstupem do kabiny

4.42  Ukony po vstupu do kabiny

4.43 Ukony pred spusténim a spusténi motoru
4.4.4  Ohfev motoru, pozemni zkouska

445 Pojizdéni

446 Ukony pied vzletem

447 Vzlet

448 Stoupani

449 Cestovnilet

4410 Klesani

4.4.11 Ukony pred pfistanim

4.412 Ukony po 3. zatagce

4.413 Ukony na finale

4414 Piristani

4415 Prerusené pfistani

4.416 Ukony po pfistani

4.417 Zastaveni motoru

4418 Letv desti

Dokument &islo: Datum vydani: Revize:

EV2000RLPCZ 11/2000

Dokument Cislo: Datum vydani: Revize: 4 1
EV2000RLPCZ 11/2000




.. . K
% LETOVA PRIRUCKA  Ev.o7 50k’

PRO ULTRALEHKY LETOUN mooeL 200" ST

* %

= kontrola vypnuti zapalovani v kabiné
1. Kridlo
e stav povrchu kfidla
e stav nabézné hrany
* kontrola stavu Pitotovy trubice
2. Koncove oblouky
e stav povrchu
e kontrola uchyceni
* stav a uchyceni polohovych svétel (jsou-li instalovana)

3. Kridélko

e stav povrchu

e uchyceni

o vile

¢ volnost pohybu
4. Klapka

e stav povrchu

e uchyceni

o vile

5. Zadni cast trupu
e stav povrchu
6. Svisld ocasni plocha
e stav povrchu
» stav uchyceni
* volnost pohybu
7. Vodorovna ocasni plocha

e stav povrchu
e stav uchyceni
» volnost pohybu
e vile
» stav vyvaZovaci plosky, vlle, zajisténi lanka
8. viz. 5
9. viz. 4
10. viz. 3
1. viz. 2
12. viz. 1

13. Podvozek
* kontrola uchyceni kol hlavniho a pfidového podvozku
s fizeni pfidoveho kola, zajisténi lan (je-li podvozek fiditelny)

I'e v s w %
NV LETOVA PRIRUGKA  Ev-97 EURO
7N PRO ULTRALEHKY LETOUN oy ST

Dokument islo: Datum vydani: Revize:
EV2000RLPCZ 11/2000

4-2

* stav a husténi pneu
e stav a uchyceni krytl kol, blatnikd (jsou-li instalovany)
14. Motor
e stav motorovych krytl
stav motorového loze
kontrola uchyceni motoru
kontrola mnozstvi oleje (mezi ryskami)
vizualni kontrola stavu palivového a elektrického systému
odkaleni palivového systému
dalsi dle pokyn(l vyrobce motoru

UPOZORNENI
V pfipadé dlouhodobé&jsiho odstaveni je vhodné protocit motor ruéné pfi
vypnutém zapalovani. Vrtuli pfitom uchopte vzdy za plochu listu tj. ne pou-
ze za hranu.

15. Vrtule
¢ kontrola uchyceni
e stav listd, naboje, kuzele
e dalsi dle pokyn( vyrobce vrtule

16. Kabina
e zapalovani - vypnuto
e spinaci skfifka - vypnuto
e hlavnivypinag - vypnut
e pristrojového vybaveni - kontrola stavu
e palivomér - kontrola stavu paliva (zapnout
spin.skfifiku, hl.vypinag, po kontrole mnozstvi vypnout)
e fizeni - vizualni kontrola
- kontrola spravné funkce
- kontrola vali

- kontrola otevieni klapek

- kontrola volnosti pohybu az k dorazim
¢ kontrola, zda se nevyskytuji v kabiné volné pfedméty
o prekryt - stav uchyceni, Cistota

Dokument Cislo: Datum vydani: Revize: 4 3
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4.4 Normalni postupy a seznam ukonu

4.41 Ukony pied vstupem do kabiny

1. Povrch letounu
2. Kabina

3. Zapalovani

4. Hlavni vypina¢

- kontrola krytd a vicek
- pfedmeéty v kabiné

- vypnuto

- vypnut

4.42 Ukony po vstupu do kabiny

Nozni fizeni
Brzdy

Ruéni fizeni
Vyvazeni
Vztlakové klapky
Motorové ovladace
Palivovy kohout
Palivomér

9. Spinaci skfifika
10. Usekové spinace
11. Zapalovani

@ NDOA WD =

12. Pristroje, RDST, .......

13. Bezpecnostni pasy
14. Kabina

- kontrola volnosti

- kontrola funkce

- kontrola volnosti

- kontrola chodu

- kontrola funkce

- kontrola pohybu pfipusti, sytice
- zavfen

- kontrola stavu paliva

- vypnuto

- vypnuty

- vypnuto

- kontrola stavu

- kontrola neporusenosti a uchyceni
- stav pfekrytu, uzavirani

PRO ULTRALEHKY LETOUN voush Y *fl&R
4.4.3 Ukony pfed spusténim a spusténi motoru
1. Palivovy kohout - otevrit
2. Usekové spinade - zapnout
3. Pripust - nastavit volnobéh
4. Sytic - podle teploty motoru (otevfit povytazenim
a oto€enim zajistit)

5. Ridici paka - dotahnout
6. Kontrola volného prostoru v oblasti vrtule
7. Hlavni vypinag - zapnout
8. Vriule - vpfipadé za letu staviteiné vrtule nastavit

do polohy pro vzlet
9. Palivové ¢erpadlo

(je-li instalovano) - zapnout
10. Spinaci skfifika - zapnout zapalovani a spustit motor
11. Po nastartovani - volnobéh

12.Tlak oleje - do 10 sec. min. tlak

13. Syti¢ - vypnout

14. Ohfev motoru -dle bodu 4.4.4
UPOZORNENI

Starter aktivujte maximalné na dobu 10 sec, pak nasleduje 2 minutova pre-
stdvka na ochlazeni.

Po rozbéhu motoru upravte pfipust pro hladky chod motoru pfi asi 2500-
2750 ot/min. Zkontrolujte tlak oleje. Tlak by mél do 10 sec. vzrist. Zvy$o-
vani otd¢ek motoru je povoleno, je-li tlak oleje ustaleny nad 2 bary.

Aby se zabranilo razovému zatiZzeni, spoustéjte s pfipusti nastavenou v
poloze pro volnobéh nebo nejvyse 10 % oteviena.

Po nastartovani motoru neprovadéjte prudké zmény otacek.

Ze stejného diivodu pockejte asi 3 sec. po stazeni pfipusti, aby se dosahlo
konstantnich otacek pred reakceleraci.

PFi kontrole obou okruhl zapalovani mize byt najednou vypnut a zapnut
pouze jeden okruh.

Dokument Cislo:
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4.4.4 Ohfev motoru, pozemni zkouska

Pred motorovou zkouskou zalozte kola kliny. Ohfivani za¢néte pfi béhu
motoru na 2000 ot/min., pokradujte pfi 2500-2750 ot/min. Doba trvani
ohfevu zavisi na okolni teploté, dokud teplota oleje nedoséahne 50° C.
Zkontrolujte oba okruhy zapalovani pfi béhu na 3850 ot/min (u Rotaxu
912S - 4000 ot/min). Pokles otacek pfi vypnuti jednoho z okruhd zapalo-
vani nesmi prekro¢it 300 ot/min. Max. rozdil otac¢ek pfi pouziti jednoho z
okruh( A nebo B je 115 ot/min.

Nastavte rezim max.vykonnosti pro kontrolu max. otacek s danou vrtuli a
parametrli motoru (teploty a tlaky).

Zkontrolujte akceleraci z volnob&hu na max. vykon. Je-li to nutné provedte
pfed zastavenim motoru ochlazeni pfi 3000 ot/min.

V pfipadé za letu stavitelné vrtule zkontrolujte funkci mechanismu presta-
vovani vrtule.

4.4.6 Ukony pfed vzletem

1. Brzdy zabrzdit

2. Nozni fizeni kontrola volnosti

3. Ruéni fizeni kontrola volnosti

4. Vyvazeni neutral

5. Vztlakové klapky poloha ,VZLET"

6. Vrtule vpfipadé za letu stavitelné vrtule

nastaveni pro vzlet (jemny Ghel).

UPOZORNENI
Pozemni zkousku provadéjte proti vétru a neprovadéjte ji na sypkém teré-
nu (vrtule nasava necistoty, které poskozuji jeji nabé&znou hranu).

UPOZORNENI
V pfipadé elektricky stavitelné vrtule Kfemen Sr2000xa nastavte uhel pro
vzlet tak, aby max. dosazené otacky na zemi byly cca 5450 ot/min pfi piné
pfipusti. Tim je zaru€eno, Ze pfi vzletu na piny plyn nedojde k pretoceni

445 Pojizdéni

Doporuéend maximalni rychlost pro pojizdéni je 15 km/hod. Smér pohybu
pfi pojizdéni Ize fidit pomoci pfidového kola (je-li fiditelné) a smé&rovym
kormidlem, pfipadné pribrzdovanim levého resp.pravého kola. Hydraulické
brzdy jsou ovladany $lapkami na pedalech nozniho fizeni.

motoru.

7. Motorové ovladace - syti¢ uzavien

8. Palivovy kohout otevien

9. Palivomér stav paliva

10. Usekové spinade zapnuty

11. Pristroje, RDST, FLYdat. - dodrzeni limitt motoru
12. Bezpecnostni pasy - kontrola dotazeni

13. Kabina - stav prekrytu a uzavreni

447 Vzlet

Plynulym zvySovanim do max.vykonu uvedte letoun do pohybu.

Smér rozjezdu korigujte pomoci pfidového kola (je-li fiditelné) a pomoci
smérového kormidla event. pfibrzdovanim kol hlavniho podvozku. Pfi roz-
jezdu mirnym pfitazenim zdvihnéte pfidové kolo. Pfi rychlosti kolem 75
km/hod se letoun odpoutava a pokracuje v rozletu az do rychlosti bezpeé-
ného stoupani, ktera je 100 km/hod. Optimalni rychlost stoupani viz. 5.2.5.
Klapky se mohou pouzivat az do rychlosti 125 km/h.

VYSTRAHA

Vzlet je zakdzany:

¢ je-li chod motoru nepravidelny

¢ nejsou-li hodnoty motor. pfistroju v pozadovanych provoznich mezich
o je-li syti¢ motoru otevien

e pfesahuji-li hodnoty vétru povolené limity uvedené v odst. 5.3.3

Dokument ¢&islo: Datum vydani: Revize: 4 6
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4.4.8 Stoupani
1. Pripust’ - Max. vzletovy vykon (max. 5 min 5750 ot/min)
- Max. trvaly vykon 5500 ot/min
2. Rychlost - 115 km/h
3. Vyvéazeni - vyvazit
4. Palivové cerpadlo
(je-li instalovano) - vypnout
5. Pristroje - kontrola dodrzeni limit teplot oleje,
hlav valci a tlaku oleje
UPOZORNENI

V pfipadé zvySenych teplot hlav valci nebo oleje nad provozni omezeni,
zvyste rychlost letu snizenim stoupéni tak, aby provozni omezeni byla do-
drzena.

4.49 Cestovnilet

Letoun EV-97 EUROSTAR model 2000 verze R ma prijemné letové viast-
nosti v celém rozsahu povolenych rychlosti letu, konfiguraci a poloh
t&Zisté a Ize jej bez namahy Fidit. Doporu¢ené hodnoty pro horizontalni re-
zimy letu jsou uvedeny v kapitole 5 v odstavci 5.3.1.

4.4 10Klesani
1. Pripust - volnobéh
2. Rychlost - 110 km/hod.
3. Vyvazeni - dle potfeby
4. Pristroje - v limitech

UPOZORNENI
Pfi dlouhém finale a pfi klesani z velké vysky neni vhodné stahnout pfipust’
na minimum z divodu mozného podchiazeni motoru a nasledné ztraty vy-
konnosti. klesani provadéjte na zvySeném volnobéhu a kontrolujte dodrze-
ni povolenych hodnot na motorovych pfistrojich.

4.4.11 Ukony pred pfistanim

* %

4.4.12 Ukony po 3. zataéce

1. Rychlost - 110 km/hod

2. Vztlakové klapky - poioha ,VZLET*

3. Vriule - v pfipadé za letu stavitelné vrtule pfestavit

do polohy pro vzlet (jemny Ghel)
4. Vyvazeni - upravit
5. Palivové Cerpadlo
(je-li instalovano) - zapnout

6. Pripust - podle potfeby

7. Pristroje - v limitech
4.4 13 Ukony na finale

1. Rychlost -110km/hod |

2. Vztlakové klapky - poloha ,PRISTANI"

3. Vyvazeni - upravit

4. Pripust - podle potfeby

5. Pristroje - hodnoty v povolenych limitech

4.4 14 Pristani

Letoun ve vydrzi sniZuje pozvolna rychlost tak, ze dosedne pfriblizné pfi 70
km/hod.

Po dosednuti postupné dotahujte, aby pfidové kolo bylo zdvizeno co nej-
déle. Az pfidové kolo samovoiné dosedne, povolte fidici paku. Pak je
mozno zkratit délku dojezdu brzdénim.

4.4.15 Prerusené pristani

1. Palivo - kontrola mnozstvi
2. Bezpecnostni pasy - kontrola dotazeni
3. Brzdy kol - kontrola funkce
4. Vyvazeni - vyvazit
5. Kontrola okruhu - prostoru T a VPD
- prostor mezi 3. a 4. zatackou
Dokument &islo: Datum vydani: Revize: 4 8
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1. Pfipust - plna

2. Otacky - max.5800 ot/min

3. Klapky - pfestavit do polohy ,VZLET"

po dosazeni rychlosti 100 km/h

4. Vyvazeni - dle potfeby

5. Klapky -zasunoutv 50 m

6. Vyvazeni - vyvazit

7. Otacky - MTV, max.5500 ot/min

8. Pristroje - v limitech

9. Stoupat - pfi 115 km/h
Dokument gislo: Datum vydani: Revize: 4 9
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4.4.16 Ukony po pfistani

1. Otacky - nastavit dle potfeby pro pojizdéni
2. Vztlakové klapky - zasunuty a zajistény
3. Vyvazeni - neutraini poloha

4. 417 Zastaveni motoru

1. Otacky - volnobéh
2. Pristroje - mot. pfistroje v limitech
3. RDST +intercom - vypnout
4. Palivové ¢erpadlo

(je-li instalovano) - vypnout
5. Spinaci skfinka - vypnout otoenim klicku
6. Usekové spinate - vypnout
7. Hlavni vypina¢ - vypnout
8. Palivovy kohout - zavfit

UPOZORNENI

Pfi provozu je tieba vylougit rychlé ochlazeni motoru. K tomu dochéazi zvias-
té pii sestupu letounu pfi pojizdéni na zemi a nizkych otad€kach motoru ne-
bo pfi vypnuti motoru okamzité po pfistani.

Za normalnich podminek se teploty motoru béhem klesani a pojizdéni usta-
li tak, ze jsou vhodné pro zastaveni motoru vypnutim zapalovani; v pfipadé
potieby Ize pfed vypnutim motoru udrZovat otdcky v rozmezi 2500-2750
ot/min, dokud se nestabilizuje teplota motoru.

4.418 Let v desti

Pfi letu v desti neni nutné provadét zadné ukony navic. Letové vlastnosti
ani vykony letounu nejsou vyznamné ovlivnény.

Pfi zhor§ené viditelnosti Ize pouzit bo¢ni posuvné okénko na pfekrytu ka-
biny.
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KAPITOLA 5

5. VYKONY

5.1 Uvod

5.2 Vykony

5.21 Kalibrace rychlomérného systému

5.2.2 Padove rychlosti

523 Vzlet

524 Pristani

525 Stoupani

5.3 Dalsi informace

5.3.1  Cestovni let

5.3.2 Vytrvalost

5.3.3  Stoupani pfi nezdafeném pfistani

5.3.4  Ovlivnéni vykonu a vlastnosti

5.3.5 Vliv vétru na vzlet a pfistani

5.3.6 Dostup

5.1

Uvod

Kapitola 5 poskytuje udaje o kalibraci rychlomérného systému, padové
rychlosti, vykony pfi vzletu a dalsi informace.

Uvedené udaje byly vypodteny na zakladé letovych zkousek s letounem a
motorem v dobrém technickém stavu a za pouziti primérnych technik pilo-
taze.

Neni-li uvedeno jinak, jsou vykony uvedené v této kapitole platné pro max.
vzlet. hmotnost letounu a v podminkach Mezinarodni standardni atmosféry
(MSA).

Vykony uvedené v této kapitole jsou platné pro letoun s danym motorem a
vrtuli.
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5.2.2 Padoveé rychlosti

Pad Poloha klapek Vykon Rychlost varovani Padova rychiost
motoru

IAS [km/h] | CAS [km/h]

"ZAVRENO" | voinobéh 71 77

MTV__ |Bez vyrazného varovani. 59 66

Primy let "VZLET" volnobéh 67 73

MTV 54 62

"PRISTANI" volnobéh |Letoun proseda a je 63 70

1. Poiocha MTV__ |piné ovladateiny. 49 57

"PRISTANI" | volnobéh 58 65

2. Poloha MTV 46 54

"ZAVRENO" volnobéh 73 79

MTV__ |Bez podstatné ztraty 63 70

Zatacka "VZLET" volnob&h |vysky. 69 75

MTV 57 64

“PRISTANI" volnobéh 64 71

1. Poloha MTV 52 60

"PRISTANI" volnobéh 60 67

2. Poloha MTV 50 58

, v, - ¥y
NV LETOVA PRIRUGKA  Ev-97 £URO
A PRO ULTRALEHKY LETOUN MODEL 2000 **I R
5.2 Vykony
5.2.1 Kalibrace rychlomérného systému
IAS CAS
[km/h] | [km/h]
vSO| 58 65
60 67
70 76
vS1[ 75 80
80 85
90 94
100 103
110 112
120 121
VFE || 125 126
130 130
140 139
150 148
vA [ 160 157
170 166
180 175
vNO || 190 184
200 193
210 202
220 211
230 220
235 225
240 229
245 234
250 238
255 243
260 247
265 252
vNE | 270 256
Dokument ¢islo: Datum vydani: Revize:

EV2000RLPCZ

11/2000

Dokument &islo:
EV2000RLPCZ

Datum vydani:
4/2001

Revize: 5_3




o | p e
N LETOVA PRIRUCKA ~ EWO7EUROy | > LETOVA PRIRUCKA  £wo7 500 IRC
PRO ULTRALEHKY LETOUN e e ; A\ PRO ULTRALEHKY LETOUN MaDEL 2000"y ﬁ
‘ 5.2.3 Vzlet ; . | 5.2.5 Stoupani
3 Délky vzietu uvedené v nasledujici tabulce jsou platné v 0 m MSA pfi ; }
teploté 15 °C. )
" EV-97 EUROSTAR - Stoupaci rychlosti
ivrtule KREMEN SR 3000 34tstd, dieviind, za letu staviteind
motor ROTAX 912 ULS {100 hp)
7.0 y
e —-’“\ :
- %3 //J"M o . on ‘_
8,0 - b =
AAAAAAA e T e 000
Zg 55 e e N S =
/| 5.2.4 Pistani T1E e ~ —
Délky pfistani uvedené v nasledujici tabulce jsou platné v 0 m MSA pii % )" . ( T i e v 00D 1
teplot& 15 °C. a 4 T R R A AR T -
35 iy e mSo0R
l-") F— )
38 e i s FOO00 R
25 : i ;
85 1] 1] 100 108 110 115 120 125 130 138 140
Rychiost pi stoupéni {kmih]
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5.3
5.3.1

Dalsi informace
Cestovni let

Horizontalni rychlosti

V nésledujicich tabulkach jsou uvedeny indikované rychlosti (IAS) a
odpovidajici rychlosti CAS a TAS pfi danych otackach motoru, plnicim tlaku
a v dané vysce letu

--
23,6 inHg | 220 223 205 22

TAS [km/h]

1AS [km/h]

23,0 inHg .
TAS [km/h]

1AS [km/h]
22,0 inHg|CAS | 20
TAS [km/h]
IAS [km/h]
21,0 inHgCA

0 ft

21,9 inHg[CAS [kn

TAS [km/h]
IAS [km/h]
21,0 inHg|CA 1

2000 ft

20,0 inHg|CAS 61 198] 201 2031 204
TAS [km/h]| 189] 195| 198] 202| 204] 207] 209] 210
IAS fkmihi] 179] 185| 188] 193] 196] 199] 200 202

TAS [km/h)
[1As [k

[ TAS iy
IAS [km/h]

TAS [km/h]
IAS [km/h]

: TAS [km/h]
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TAS [km/hi|

AS [km/ h]

. TAS [km/ h]

| IAS [km/h

TAS [km/h]

IAS_[km/h)

[TAS [km/]

S [km/h]

' TAS [km/h]

IAS_[kmvh]

160| 162
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